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PARTE B — ANEXOS 

0 DE 

i 

 - s-b 
'rica 4) 

.\\ 
.114110WWW5taar; 

ANEXO B.1. — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

Declaramos, sob as penas d 
empresa 

e 
nos termos do enquadram 
termos declaro conhecer n 
de desempate no proce 
pela Prefeitura Municipal d 

eço 
pre 

egra, estx1 apta, p 
o lidtatótio de TO 
GnAlt-AJW. 

* 

este ato convocatório, que a 
jurídica), CNPJ n° 
presa de pequeno porte, 

e dezembro de 2006, cujos 
e preferencia como critério 
023.04.20.02-TP, reali7ada 
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Regido pela Lei if 8.666 de 21/06/93 — Alterada e consolidada 

PARTE B — ANEXOS 
ANEXO B.2. — MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax) 

Local e data 

Comissão de Licitação 
Jaguaruana-Ceari. 
Ref.: Tomada de Preços n° 2023sU4, .9 
Objeto: CONTRATAÇÃO 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUA ,Etrat:Mt 
MUNICÍPIO DE JAGU ' '414 as 

Prezados Senhores 

(-1 1YARA 

Apresentamos a V s. a nossa proposta p 
de Preços n° 2023.04.20.0 P-Oflotalo*lo 

0 prazo de vigên.a so contrato sera de 
podendo ser prorrogado n *Feteral 
execução é de  dendo ser prorroga 

Caso nos seja adju d do o objeto da pres, 
no prazo determinado no sento de convpe 
Carteira de Identidade n° _expe la▪ 4ia
CPF n° como i 

Informamos sue 
apresentação. 

Finali7ando, 
Edital da licitação e se 

Declaração de que es 
como: 

• Materiais, e 
• 
• 

as todas.as 

Carga, tran or lesçga e montagem; 
Salários, en argos soci 's,Tra*I"MBI'MrS7previ outros; 

• 
• 

Tributos, e tarifg. 61prites, mttitgAbki'qual e infrações; 
Seguros em geral, mo enciid5slae&>' tes de enô s4a11tureza, da infortunistica e 
de responsabilidade civil para quais erdatros-e p uizos causados Contratante e/ou a terceiros, 
gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Atenciosamente, 

ao DE SERVIÇOS DE 
QNSA OR ALUÍSIO NA SEDE DO 

• 16 jeto do Edital de Tomada 

, nos comp 
.,inicndo para ess 

 , Orgãt E 
rfçan  legal desteemp 

da assinatura do contrato, 
solidada, sendo o prazo de 

temos a assinar o Contrato 
o Sr. 
*dor  e 

oposta é de90ij s, a contar da data de sua 

o ac do com toda ções estabelecidas no 

esas nece._2..sxia e.xecução dos serviços, tais 

Firma Proponente / CNPJ 
Representante Legal / CPF 

Anexar: 
a) Planilha Orgamentiria; 
b) Planilha de Composição de Preços Unitários; 
c) Cronograma fisico-financeiro; 

Engenheiro 
NI° do UREA 
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d) Planilha analítica de encargos socials e de impostos e taxas; 
e) Composição analítica da taxa de B.D.I. op 

Obs: Todas as informações deverão serem assinadas pelo engenheiro da licitante e pelo representante le 
da licitante, sob pena de desclassificação. 
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PARTE B — ANEXOS 

ANEXO B.3. — MODELOS DE DECLARAÇÃO/PROCURAÇÃO 

ITEM 1) Modelo de Procuração: 

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO 

OUTORGANTE: <NO 
(titular, sócio, diretor ou r 
RG e CPF). 

OUTORGADO: <NO 
RG, CPF e endereço). 

14PAST 
tante), Sr.< NO 

Iv 'O CREDENCIAD 

* 

PODERES: 0 outorgante 
e procedimentos relativo a 
Município de JAGUAR 
envelopes de proposta de 
praticar todos os demais a 
ao fiel cumprimento deste 
Código Civil está ob o 

* * 

• fere ao outorgado ( 
tação na modalidad 
A/CE, podendeir

doGi.u‘ s 
t in e n fer ao c ' 

te ato representada por seu IA 
.. • 11 OS • • ade, estado civil, profissão, 

eno e gers podere 
•MApADE PRE 
es96, entregar .4o 
bilitação, assinari to 

ome do O&orgi
recursos, ciente d 

o íes co tra das pelo 

de, estado civil, profissão, 

representá-lo nas reuniões 
N° 2023.04.20.02-TP do 

entos de credendamento, 
documentação necessária, 
que se fizerem necessários 

12 por força do artigo 675 do 
o. 
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PARTE B — ANEXOS 

ANEXO B.3. — MODELOS DE DECLARAÇÃO/PROCURAÇÃO 

ITEM 2) Modelo de Declaração: 

Documento Exigido na Habilitação 

(Nome e qualificaçã 

a) sob as penas da lei, para 
em processo licitatório, j 
ao estabelecido na Lei n° 9 
do artigo 7°, da Constituiç 
perigoso ou insalubre, nem 
de aprendiz, a partir de 14 

b) sob as penas da lei, para 
em processo licitatório, j 
integralmente corn os term 

c) que inexiste qualq 
certame licitatório, b.. assr 
nos termos do art. 32, \ 
sob as penas da Lei. 

s os s s direito 
o Município de JA 

ct,27004d1,99$3,,W 
ederal, nit) empre 

preg4ne*ret4le 1 
torze) anos. 

os os fins de direi
o—Munid „IQ 
e edi e se 

u "1 pes 
u fi ôs cientes. 

n° 8.666/93. Pd. 

no DOU de 
ores de 18 (dez 

esseis)Inos 

• ente para fins de prova 
• i., que, em cumprimento 
1999, e ao inciso XXXIII, 

os em trabalho noturno, 
algum, salvo na condição 

e s possa prestarAs 44ia1mente para fins de prova 
G ARUANA, st 44 do Ceari, que concorda 

de ossa habilita 
brptoriedade de 
;Tor ser a expre a 

articipar no presente 
orrencias posteriores, 
de, firma a presente, 
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PARTE B — ANEXOS 

ANEXO B.4, — MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

RA E SERVIÇOS PÚBLICOS E A 
  PARA OS 

0 MUNICÍPIO DE JAGU •.' IL . -.."" so 
CNPJ sob ono 07.615.750 r -
62.823-000 — Jaguaruana - 

*I 

representado por seu Secre 
outro lado, a empresa ______, 

cidade de 
representante legal, Sr(a). 
regime de execução indite 
CONTRATO mediante as 
CLÁUSULA PRIMEI 
1.1. 0 presente Contrato t 
n° 2023.04.20.02-TP e seu 
Públicos, a proposta da Co t 
CLÁUSULA SEGUND 
2.1. 0 objeto da presente 
edital. rl 9 
CLÁUSULA TER 
REAJUSTAMENT 
3.1. 0 valor global da psse 
3.2. A fatura relativaeg:a serviço 
deverá ser apresentaitSec ak, a ca 
a Secretaria que proridnciúy pagamento. 
3.3. 0 pagamento s ri de acor o om-as.medi95e.s,,..no ptaza,de-ate-3 ontar da entrega da 

• wea_eds a i rt s5e_ts • , f t fEb2f:t ilt rejekde 
ehnota fiscal/fatura, d vidament txtk elo testor da despesa, aco p ries de regularidades 

fiscais e trabalhistas, o anciria indicada pelo 

direito 
Estado do 

ciaL* GE? 
preitada por preç 

ulas*coikig* a s 
O FUNDAME 
omo fundamento 
exos, devidament 
dat tudqpze:

0)3JE 

to publico interno, inscrito no 
. , . . 

ocha, 404— Centro — CEP: 
ervigos Públicos, neste ato 

CONTRATANTE, e de 
 , n° bairro 

sob o n° , por seu 
da CONTRATADA, sob o 
o presente TERMO DE 

01°,8.6 93 e suas 
o19gada pela Sect 

te deste contratos ind 

eig conforme pNj,

ALOR Õ NT TUA_L, D 

de R.$ 

prestador de serviço ou atraver'de-ehey.44.2nia . 

o valor da mio de obra acima explicitada. 

3.4. Serio descontados na fonte o valor relativo Serviços de Qualquer Natureza, conforme 
aliquota prevista no código Tributário Municipal, aliquota de 11% (onze por cento) sobre 

3.5. A Contratada deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no 
prazo de ate 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento. 
3.6. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na 
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
3.7. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a Contratada será 
cientificada, a fim de que tome providencias. 
3.8. Poderá a Contratante sustar o pagamento da Contratada nos seguintes casos: 
a) quando a Contratada deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 

ções e a Tomada de Preços 
e Infraestrutura e Serviços 
dentemente de transcrição. 

básico e demais anexos do 

AMENTO E DO 

o, r1erá apuradq através de medição, 
e conferêtic e aies io e posterior envio 
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ul 

b) quando a Contratada assiimir obrigações em geral pan com terceiros, que possam de quaterter rti 

prejudicar a Contratante; 
c) inadimplencia da Contratada na execução dos serviços. "et Op 

3.9. 0 valor do contrato nix) será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância 
na qual as faturas serio reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC - 
Coluna 35) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. 
3.10. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, 
estão incluídas todas as despesas necessárias â execução dos serviços, inclusive as relacionadas coin 
materials, equipamentos e mio de obra. 
3.11. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da Asiministração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porem d s •n6alpláveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, e s. lefrç ou fato do príncipe, configurando 
ilea econômica extraordiniii.a e s '1_9n ciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, 
devendo ser formalizado através • 
CLÁUSULA QUARTA— 
4.1. 0 prazo para a execu a sos serviços contra 
primeira ordem de serviç.„ adendo sr prorro 
consolidada. 
4.2. 0 início dos trabalhos 
de serviço. 
4.3. 0 presente Instrumen reAuziffr se0 jimAdi 
vigerá por 06 (seis) meses, aendo ser prorrogado 
4.4. Os pedidos de prorro • de*i,* aZer 
analisado e julgado pela co te. 
CLÁUSULA QUINTA — S RECURSOS 0 
5.1. As despesas decorreJ da presente c. 
Infraestrutura e Servigjjj 'blico , 

lemento d - 

gais efeitos a 
•rma da Lei n° 8. 
aTr&um le 

1 

EtjZRIOS 
io serão pagas 
e te rubri 

IA 
s, contados da emissão da 

n° 8.666/93, alterada e 

imento da primeira Ordem 

a data de sua assinatura e 
3, alterada e consolidada. 

t644 ircunstanciado, o qual será 

o recursos da Secretaria de 
a. tação Orçamentária n° 

. Fonte de Recursos: 

CLÁUSULA SEXT S D PRESTA $s SERVIÇOS 
6.1. Os serviços serio e ta as me te "orde • servk s" emitida p ecre a Contratante; 
6.2. A Contratada est a satisfazer os r4. ite's' e atender a as encias e condições a 
seguir estabelecidas: , 

a) Recrutar pessoas • •ilitaclas .4 . • a e o â. Contr te relação nominal 
dos profissionais, ccfnlendo id tidade e aatbut . e) •11- ca o tecnica. 
b) Executar os serçoatr ves de pessoas idemeas, s do total responsa 'cli'de jor quaisquer danos 
ou falta que venhan a cometer no eserapenho.sksgas_funçõesrpod a s a solicitar a ubstituição daqueles 
cuja conduta seja jufada inco44.eptF. A LI Q 0 
c) Substituir os profiss .stricA ato 6te"¡ApR.irteiitét os, a não se prejudiquem o 
bom andamento e a boa prestaç os_sew:sos. 
d) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pela Contratante. 
e) Responder perante a PMJ, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a 
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do 
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade 
se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a Contratada adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais 
vigentes. 
f) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive 
as contribuições previdencirias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMJ por eventuais 
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autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da Contratada, com referênaa as 64
obrigações, não se transfere a PMJ.

1 .16P 
g) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, segurof-s-, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato. 
h) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
i) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho 
e legislação pertinente; 
j) Prestar os serviços de acordo com o caderno de encargos do DER parte integrante do presente Edital, 
com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 
1) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou omponfnte-in, di-lifil ente considerado, mesmo que não sejam 
de sua fabricação, garantindo seu p 't ,esaript9,`-'" 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS C itIDI tASTSPECIAIrS0 NTRATO 

4
7.1. A Contratada devera utili7 .ar,... teciffi Giva'on 

e KO . • • ' - .' , 1 *1 G 

ontratados ou terceiri7ados, bem 
II a cionirios (servidores ou como equipamentos de s 

terceir17ad0s da PMJ), e eq 
DOS SERVIÇOS 
7.1.1. DA EXECUÇÃO 
Os serviços serio executad 
sempre o orçamento pre 
Encargos e as exigências d 
7.1.2. QUANTIDADE D 
Cada ordem de serviço exp 
Planilha Orçamentária que 
7.1.3. MEDIÇÃO E FO ' 
7.1.3.1. Medição dos Serviç 
7.1.3.1.1. Os preços unitiri 
7.1.3.2. Forma de Pagamen 
7.1.3.2.1. A Secretaria 
da proposta aprovada 
prego global estio incl 
as condições prevista 
remuneração pelos trabalho 
7.1.4. EXECUÇA-
A empresa obriga-s 
No caso de serviço 
pagamento da s 
a) Serviços cons tan 
composição dos tectu 
Pelos seus respectivos pregos 

entos de proprie 

SER 
e acord, e a det 

ente autorizado pel 

t\es 

ei.F6-A° • * 
ER ÇOS 

' *etlfrçue..4 ser 
6. de base para as 
DE PAGAME 
Os serviços seed 

&cons 

alização da PMJ, seguindo 
obediência ao Caderno de 

o-os e quantificando-os em 

as pela fiscalinção. 
resa vencedora da licitação. 

• ntratados e ados os pregos integrantes .1 
s e r stamento. Fica exp ..este estabelecido que no 

'dos • • os os CiWO§ diretos diretolpara a execu • os serviços, de acordo com 
nes ' 4 tal e demais do1 -•n s da licitaçã nsti do assim sua única 

tada,e executa 
W „.

odos os 'es o o jeto es cificado n Cláusula Segunda. 
sto, não constante de lanilha orçamentiria o os , se procederá para 

te maneira: 
s da Tabel el re os Unificada

pelo fator "K", resultado da seguinte Formula: 
VPG 

K  
VOB 

Onde: 

114.1: 
ento e da proposta, multiplicado 

U serviç s orçados mediante 

VPG = Valor da Proposta ganhadora 
VOB = Valor do Orçamento Básico 
0 valor do K será parte integrante do Contrato 
7.1.5. DA FISCALIZAÇÃO 
7.1.6. A fiscali7ação será da Secretaria contratante. 

o 
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Todos os problemas advindos de cada ordem de serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalizaçad e 
posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a). 
7.1.7. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem de serviços, sob pena 
de executar e nix:. receber. 
CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização 
da PMJ, conforme discriminado no Projeto Básico. 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 
9.1. 0 presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou 
subtrativo, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93. 
9.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. A Contratada sujeitar-se-á, em cas e suas obrigações, sem prejuízo de outras 
sanções legais e da responsabili a e es tas, que serão aplicadas de modo 
cumulativo, independente de seu umerci,e)trirblase rvioltçõeQJ0 aticadas durante a execução desse 
contrato: 
10.2. 0,05% (cinco centesim ..re o • eta. a, • ••;:r"er exceder o prazo de entrega 
previsto no cronograma fi (j,46alvo quanto ao o • ra o ulta será compreendida na 
penalidade por inobserv.ncih 4do prazo gl bal; 
10.3. 0,1% (um decimo po to) do iàro con .1 prazo sem que os serviços 
estejam concluídos; 
10.4. 20% (vinte por cento dç valor total do Con •otese do Contrato por culpa da 
Contratada, sem prejuízos 4eourras pOalickdetpr lei; 
10.5. 05% (cinco por cent) obre o valor global Oirontrato por des e e sento is recomendações 
estabelecidas neste Edital oi nb Cd4tra*c(*orm, caso; 
10.6. 10% (dez por cento) 

j
alor global do Con se a Con tada a execução dos serviços a 

terceiros, no todo ou em p4rt sem previa autoriz escrt dli Secretariai
10.7. 05% (cinco por cento brc o valor do .9 aLse ontratada atender is recomendações 
de ordem técnica emitidas i..„
10.8. A contratada sujeitar- ç- da, no caso ,xecu o total ou Contrato: 
10.8.1. advertência; 

14 

10.8.2. multa de 20% lie r a pf ta no 'tali 
10.9. suspensão temp raria articip sKap em lici ão e ippedimento de o tra com a Administração 
Municipal por prazo n ,2 (dois) anos; 
10.10. declaração de initriaeloa licitar,ou co tar com a A 'Mica enquanto perdurar 
os motivos determirrA-tei da p ni tea tack) Contratada, que sera 
concedida sempre e esta", cir a Cn o ro-s- resul t s e após ecorrido o prazo da 
sanção aplicada con ba item anterior. 
10.11 Respeitadas a condições p 'stas-neate,_Couraso„ero...caso.4 so de pai. to, motivado pelo 
CONTRATAN1E, o valor jsa pago Fri atualizado financeirm5;t1 @esde a • ta prevista para o 
pagamento ate a do e Le4iftntblk -84.11N,C,ihr(Pata tem • ecliante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

AF = [(1 + INCC/100) N/30 - 1] x VP 
O Onde: AF = Atuali7agio Financeira; 
O INCC = Percentual atribuído ao indice Nacional de Custos da Construção Civil; 
• N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
O VP = Valor da parcela a ser paga. 
10.12.A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, 
previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 
11.2. Alem da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista i Contratada o direito de reclamar 
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indenizações relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execuç correndo
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação:‘ 
artigo 78 da Lei 8.666/93. 
11.3. 0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licit
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. 0 Contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.2. 0 presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação, seus Anexos e 

proposta lidtatória. 
12.3. 0 Contratante se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 
da Lei no 8.666/93, alterada e consolidada. 
124. A inadimplenda do Contratado com referencia aos encargos trabalhistas, previdencUrios, fiscais e 
comerciais não transfere ao Contratante yesp ns de po.sçu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Contrato ou restringir a regulara ao o-u tração. 
12.5. A Administração rejeitará, no lo.oh epfe,  oxeqhkIo em desacordo com os termos do 
Processo Licitatório e deste con o 
12.6. Integram o present 
procedimento licitatório e 
12.7. A Contratada se ob 
ABNT, para definir as cara 
12.8. As ligações provisória 
de licenças e alvarás, correr 
CLÁUSULA DÉCIMA 
13.1. As partes elegem o 
quaisquer dúvidas oriundas 
que seja. 

E por estarem assim justos 
para um só fim de direito, 
da lei. 

osta adjudicada. 
efetuar, Raso solid 

sticas tkciVea, de q 
• e se fiz4et4necess 

for conta da Contra 
cwR*-- Rp 
da comarca de Ja 

te Cotttreo, ofitn. ex 

<Nome dó S (a) Gestor> 
Secretaria de 

NTRA 

TESTEMUNHA: 
01. 
Nome: 
CPF: 

-A RT .t 

a - CE, como 

•NR•I 

02. 

as peças que formam o 

s s previstos nas normas da 
ou serviço a ser executado. 
ços, bem como a obtenção 

o competente para dirimir 
utro, por mais privilegiado 

3 (três) vias de igual teor e 
a tudo assistiram, na forma 

NTRATADO 
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REGIDO PELA LEI N° 8.666 DE 21/06/93 — ALTERADA E CONSOLIDADA 

PARTE C — PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO 

UNIDADE GESTORA INTERESSADA 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

CARACTERIZAÇÃO DOS BENS OU. SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS OU -
CONTRATADOS 

Tomada de Preços, visando a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECU 0 DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ' 9 . LUSTOSA E MONSENHOR 
ALUÍSIO NA SEDE DO C • ,Jr-AfAc  E, tudo conforme especificações 
contidas no Pro eto %sic°. 

JUSTIFICATIVA 
Decorre da necessidade de t s 

-ESTIMAT PREVIA DO-CUSTO DOS BENS OE 'SERVIÇOS 

R$ 895.797,32 (oitocentos I!iyenta e cinco mil, se Irf s e trinta e dois centavos). 

Os valores pagos, objeto 
governamentais e tern com 
a lei de diretrizes orçamen 
e Serviços Públicos. El 
Requalificação de Vias e 

.FONTE DE RECURSOS 

presente processo s 
.4 ilidade e adequaçã 
, na seguinte rub • E? 
o 43..4espet 
ouros'N.15ficos 

Ipriundos se recurs. 
m a lei o gamentitria 

çp5rçamentri
001 1.008 Vris 
eiRecursos: 4.4 90.5 

prios e de transferencias 
o plano pluria' nual, e com 

Secretnriq de Infraestrutura 
o, Ampliação, Reforma e 
Obras e Instalações. 

PRAZO EM OS.SERVIÇOS DEVEM SER CONCLIIDOS 

0 prazo para de execu o 
podendo ser prorro o, nos t 
O inicio dos trab s devera 
Ordem de serviço. 

IJATRO). SES, contado so da ordem de serviço, 
6 alterada consolidada. 

0) D seguirte ao recebimento da 

AltUoitNrgye 10B 9

CARL S EUGÊNIO BARRETO 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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all 0 
ANEXO A AO PROJETO BÁSICO 1 

(4 ub 

1. OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇA0 
DAS RUAS ADEMAR LUSTOSA E MONSENHOR ALUÍSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARUANA-CE. 
2. MODALIDADE, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. Tomada de Preços. 
2.2. Regido pela Lei xi' 8.666 de 21/06/93. 
2.3. Regime de Execução Indireto, empreitada por preço unitário. 
2.4. Tipo: menor prego. 
3. PREVISÃO DE RECURSOS 
3.1. A previsão de recursos necessário taçãe-dos serviços, objeto do presente e de R$ 
895.797,32 (oitocentos e noventa e .11. c. mil,1 t&cnto 7  s te reais e trinta e dois centavos). 
3.2. Os valores pagos, objeto do p 'ILente prhraso sao , ' t es-4 cursos próprios e de transferencias 
governamentais e tem compatili . • . • '._etti: - *----" *i' - ' erorçanenrianua1, o plano plurianual, e com 
alei de diretrizes orgament' 'rica: • . .4 e :13 Iikl Secretatia de Infraestrutura -ee., 

e Serviços Públicos. Ele c<cfgduersipesa: 14 ` 0: tt • ; : o, Ampliação, Reforma e 
Requalificação de Vias e • douros P 'blicos. Fo i . os 4' I 4 I Obras e Instalações. 
3.3. Os servigos constantes •lanilh r en ast•a aul.. ,.. il p: tes das tabelas SINAPI E 
SEINFRA ou serviços org. me , mposig . s e eis d1L: r, lb municipal. 
4. CONTROLE E FIS ii AÇÃO DOS SER 10 • 
4.1. A gestão do contrato e giAma0o *s seAvi 4 • - 10  o efetuadas p os da Secretaria, de acordo 
com as especificações e ins i .5es constantes no cc i e seus respect exos. 
4.2. Os serviços serio fisc dos,*edfitos 74p,co • i • os a Se« P quem competirá i emissão 
das ordens de Serviços. 
4.3. A Secretaria terá acess ii odas as informaço ire o ento re • • aos trabalhos contratados 
em qualquer fase. 
4.4. A Contratante mant t • erviços, tecni os encentes ao seu quadro de 
funcionários, devidamente .. ciao os e au • • a exercer, em scu Me, toda e qualquer ação de 
orientação geral, acom • a • n • - . execução ds ços. 

k41.4.5. Ficará •o Contrata. • .03 d e .ab . rejeitados, logo ap io pondente notificação, 
9 „ 

devidamente registra.. no o de 1correncias Sywiços; sendo responsabilidade do 
Contratado os Onus sec.. cns „desta provid ,'Fazem parte desta especificação, 
independentemente de 2tan • todas as .No 's) da I e1t1Ziies com os trabalhos e 
serviços abrangidos .-(s-;irn cos, • • • ti—ce s 13. e—d pondente ntrato e/ou ainda, abrangidos,

,.."' 

5. PRAZO DE E 0 E DA VIGÊNC 
constantes da sua c .rt,but;( at...oespond e P a 

5.1. 0 prazo para a execução e 4-(QUATRQ ES,-contades ão ordem de serviço, 

podendo ser prorro do, nos t ail. 57 da Lei Federal n° 8.06 ZW,terada e)onsolidada. 
5.2. 0 inicio dos trab o d'  r dkn  :etA

4. J. 
tes ao recebimento 

da ordem de serviço. 
5.3. 0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura, POR 06 (SEIS) 
MESES, podendo ser prorrogado. 
6. FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. 0 pagamento será de acordo com as medições, no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da entrega da 
nota fiscal/fatura/medição devidamente atestada pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões 
Fiscais e Trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta através 
de credito na conta bancária indicada pelo fornecedor ou através de cheque nominal. 
7. PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1. As empresas, quando da elaboração de suas propostas, deverão cotar o prego global para um período 
mínimo de 90 dias. 
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7.2. 0 prego (global) envolverá todas as despesas, seja ela direta ou indiretamente que ocorrerem durante aose r 
vigência do Contrato e durante a sua execução. 0 valor a ele relativo não poderá ser igual ou ultrapassar o 
menor preço (global) cotado pela Contratante. 
7.3. A Contratada incluirá o valor do prego (global) da mi.() de obra, todos e quaisquer encargos inerentes 
aos serviços a serem executados dentro do preço menor prego (global) da contratação. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Indicar o local onde o serviço será executado. 
8.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste projeto básico. 
8.3. Designar servidor para a vistoria e fiscalização dos serviços. 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter 
eficiência na sua execução, de acordo com as condições de habilitação e proposta da licitante; 
9.2. Conduzir os serviços em estrita ol1servânciihgis1çã. ederal, Estadual, Municipal, trabalhista, 
previdenciária, tributária e securit i&a • • • a o pertinente ao objeto da presente 
licitação; 
9.3. Executar o objeto de acordo 1-rir.t7iu—.-1 ; 3. • - 400 as- orma condições previstas no edital de 
licitação, inclusive com as re--1"noe a. n a , en. civil e criminalmente pelas 
consequências de sua inobs cia total ou parcial 
9.4. Responsabilizar-se to 1 egral, dir e indire • 9,4o d • s u diretamente ao Municipio 
ou a terceiros, decorrentes ua culm4r1olo na as to 1 . excluindo ou reduzindo tal 
responsabilidade a fiscaliza ou aconip ament. C.1 

9.5. Manter-se, durante to • execução do contrat • atl ' ' a • obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e 'fi ça.(03tie..t1a 
9.6. Nos termos do art. 65„ da Lei n° 8.666, de 9 .1 Contratada fic .. 1 • • , da a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os a, cinictou*iptezs45es a sc 'erri nea—s , • s ate o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor • atualizado do con. t • 
9.7. Comunicar à fiscalizaç e imediato, qualqu êti,4aianormal ou ci. ente que se verifique; 
9.8. Prestar todo esdare is I to ou informa a pelo Muni í i., cluindo dados técnicos e 
operacionais sobre o objet 
9.9. Adequar, por deter= o LIII1C Imo serviço que na estcj endo executado de acordo 

‘, ou que não atenda a finalid • e•ti %4 es era, até o p o de 10 dias corridos; 
9.10. Utilizar, na exe o •o .j iJiCMe,jc da primeira qu ad com as especificações 
técnicas exigidas no E. 
9.11. Executar o objet Oes e prazos esta 'dos no presente 
9.12. Cumprir rigorosarnen oiçõe legais amentares segurança, e medicina do 

qtrabalho, inclusive c1oeiorne etli dessirios a.; trabalhadores, bem 
como arcar com as dspeSas re rentes a su 
9.13. Registrar em Eiárih.dSrviços todas as se verificarem, assim •mo o ens, determinações 
da fiscalização, ano tições de or , •
9.14. Registrar o C ntrato defoffept5 este processo no CREA4C of.V1,orma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "An ta4..o:fde klspo )11i Té ZEZ' dente t s da apresentação da 
primeira fatura, perante a Sec-rei:--sola4).sla._15F.ts_a_rd..._9..2s9s,z) ar so.41 ento. 
9.14. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente 
antes da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de 
pagamento. 
9.15. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam 
de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 
10. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
10.1. As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que possam vir a ser 
executados; 
10.2. A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução do serviço, pela confiabilidade e 
efetividade dos trabalhos que executar; 
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10.3. A Contratada assumirá, ainda, todos os emus oriundos de despesas de taxas e emolumentos junt 
órgãos competentes, impostos, registro da obra no CRFA, alvará de construção, INSS, na forma das 
disposições em vigor e outros que casualmente venham a surgir; 
10.4. t encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja 
executado o serviço; 
10.5. Todos os materiais a empregar no serviço serio, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso, 
atendendo aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer is especificações e 
recomendações do fabricante; 
10.6. A Contratada deverá ter local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais e ferramentas a 
serem utilindos na execução do serviço; 
10.7. Na execução do serviço, poderá haver interrupção das atividades normais do órgão, se combinado e 
aprovado pela direção, não cabendo nenhuma indeninção ou pagamento extraordinário pelo serviço 
realindo fora do horário normal; 
10.8. Caberá a Contratada alocar jjs o a a•e c ça do serviço, o qual será executado • 
obedecendo aos critérios de qu p o s te • 7ii o equipamentos apropriados, em 
quantidade compativel com ide..
10.9. A licitante vencedora anter;1YOT6c e 1:4\sç s um supervisor técnico para 

, 
assegurar o perfeito andam ( o mesmo; 
10.10. Deverão ser obede., .t.s as normas e proc s d n e ça do trabalho, com a 
utilt7ação apropriada dos e!- • aments2 roteçã. au. • 1çti a ais deverão ser fornecidos 
pela Contratada; t IV' 
10.11. A Contratada dev ter vigias para con s ma s, 

, as e equipamentos, bem 
como manter a ordem e di cip Otn.kdates *p d a s do serviço; 
10.12. A Contratada e res • c silvei pelos danos os diretamente drninistração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa na çãqllo tntrflto, n plican a. correSponS Iii dade do Poder Público ou .. 
de seus prepostos; 
10.13. A Contratada 6 resp •, 'vel pelos encargos ll , revidenciá,tis fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do •-• trato; 
10.14. A Contratada devera s ,seinsts..q' - 4,4: do pela Contra te i ependente de justificativas, 
qualquer empregado cuja ão, retina 1 ,i. :,,1 - o comport ent jam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfa o t..° 11i 3 1 ) I ao ou ao interesd 1s serviço público; 
11. DO GESTOR D 0 

IY °4
11.1. A Gestão do Co • • . to e exerdi :tipelo Secre . • • de•Intraestrutura e •ços ' blicos, o qual deverá 
exercer em toda sua p tu1è. i'•':) de que trata a ' :.666/93, alt d con 
12. DOS SERVIÇOS A Dt v. 
12.1. A ordem de serviços estip lit 1.1Nie •P . i  au 41 .,'.1.• 411, • z ndusio sos serviços; 
12.2. Os serviços d erão 4cr f tos por eta - • • '7 -. t.br o com a t mivssio J Fiscalização; 
12.3. Considerando ao dos serviços, a Co 11 1 ill . deverá comunicar ioriraante quaisquer fatos 
supervenientes/no s que nI*3-atejarn-prearista,s...n,Qinst-rnmente-co ocatono para que a Secretaria de 
Infraestrutura e Se ços NM .osato assnediclas necessárias a sottlo t6erviços, ssim estabelecendo 

, ./-... o bom cumprimento S.Q ç s fsi *Rag tratidA 
12.4. As etapas dos serviços 

kidada. 

ronograma Físico-Financeiro, 
devidamente acompanhadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
12.5. 0 local onde deverão ser colocados os materiais deverá ser indicado pela Secretaria; 
12.6. A Contratadaprovidenciari equipamentos e acessórios necessários para a execução do serviço; 
13. DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS IMPREVISTOS 
13.1. A Contratada obriga-se a executar todos os serviços necessários, que for considerada vencedora. No 
caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para 
pagamento da seguinte maneira: 
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada — SINAPI E SEINFRA ou serviços orçados mediante 
composição dos técnicos da SEINFRA Municipal. 
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado 
pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula: 

VPG 
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VOB 
Onde: 
VPG = Valor da Proposta ganhadora 
VOB = Valor do Orçamento Básico 
0 valor do K será a ser utilindo no presente Contrato e K = 
14. DO RECEBIMENTO 
14.1. Provisoriamente - pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 
14.2. Definitivamente - por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado no disposto no art. 69 da Lei 8.666/93; 
14.3. 0 prazo que se refere ao item 14.2. àeipo ersuperipr a 90 (noventa) dias salvo, se em casos 
excepcionais, devidamente justifica • • e t nrins fil CQ catório; 
14.4. Na hipótese do termo circuns wi cia o otrAntre'rifi*:crl qde.sqç erem os itens 14.1 e 14.2 não serem 
respectivamente, lavrado ou proc crtleti r s1,, ,- T:ris7,-tepii se-go como realizados desde que •,..., 
comunicados a Administraç urirerdias a s 4b aesmos. 
14.5. A Administração rej no todo ou em p s sa tado em desacordo com o 
Contrato, estando a Con. • • e vinculada estritam 
15. RELATIVA A QUAL CAÇA9 .., NI 
15.1. Registro da pessoa i a expes s 'elo Co .. e Agronomia - CREA, 
em que conste no quadro esponsivel técnico • s um fissional de nível superior 
habilitado na area de eng a ck il** * * 
15.2. Em se tratando de em Pia com sede em outrc so, o registro ou a ao na entidade profissional 
competente deverá portar • to tiltOtkA/4 n f. • a 0 uç CO n° 413 de 27 de junho 
de 1997, por ocasião da co • i • cão. 
15.3. Comprovação da capa: iil de técnico operady  li • e para des o de atividade pertinente 
e compatível com o objeto . licitação, atraves4 d s) técnico emitf or pessoa jurídica de direito 
público ou privado; que co presaalie." e contratada, acotiip. i dos de Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) ou anotaçôqs stros e res • a: s s • (1, técnica ( / ' ' 4, emitidas pelo Conselho de 
fiscalização profissional c s , s . • prNssionais vin a • • E s aos referidos atestados, 
comprovando que a r Ç 

.• Its' • contirtada, já ex - t • • a fatoriamente, obras e 
serviços de características duics se4hantes o peri res aos dis e'.' • dos a seguir: (Acórdão n° 
2326/2019-Plenário d C 
A.1) Execução em paraIpfpc. o no minimo •• ' 8,82 m2; s .. 
A.2) Execução bloqutes mte s .00 tit. iv' ...,, . 
15.4. Comprovação capa de técnico pr ass! 14 te, atraveskap Ates Técnico fornecido 
por pessoa juridic de a -. i .úblico ou privaaa• devidamente regis cer9ficado na entidade 
profissional compet nte - CRi OU IP i',-que-comprove-que-rlitt te pos(sui em seu quadro permanente, 
profissional que ten execu, le evervtRr 

„: 
eika: T ç 

. 
om p tliit ra lici a o, com as seguintes 1 ,, , . 1 , ...a. características ou superior. 2_ 

B.1) Execução em paralelepípedo, com ris 1•1 •• 
8.2) Execução bloquetes intertravados, com no mínimo 744,91 m2; 
16. RELATIVA A CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
16.1. Apresentar comprovação da licitante de possuis em seu quadro permanente, na data prevista no 
preâmbulo do edital, profissional de nível superior na ilea de engenharia civil, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 
na entidade profissional competente, que comprove ter o profissional executado serviços compatíveis 
tecnicamente com as do objeto ora licitado, com as seguintes características ou superiores: 
16.2. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cópia da "Ficha ou Livro de Registro 
de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CrPS e das provas de recolhimento das 
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obrigações sociais (FGTS) e (INSS) relativas ao Ultimo mês anterior à data de publicaça.od 
acompanhadas das respectivas relações de empregados;
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato social e aditiv 
houver, devidamente registrado (s) na Junta Comercial. 
c) Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na data de abertura deste certain , 
comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de 
declaração ou documento equivalente expedido, também pelo CREA, que indique a relação das empresas 
em que o profissional contratado figure como responsável técnico. 
d) Com base no artigo 43, § 32, da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Jaguaruana, poderá consultar o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vinculo empregatício do(s) 
responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante. 
16.3. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s) detentor(es) 
do(s) atestado(s) apresentados para fins do que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a 
inclusão de seu(s) nome(s) na parti ondição de profissional responsável 
técnico. 
17. RELATIVA A QUALIFI 
17.1. Balanço patrimonial e j1I1 enio—rts çoes 
já exigíveis e apresentados nKf a a da Lei, vedada a 
podendo ser atualizados p indices ciais qu 
apresentação da proposta, dament4jstrado 
por profissional contábil, r4i ado nojÇc selho R 
17.2. Certidão Negativa de fl cia/Concordata, e o distil íçi6Â Isede do Licitante. 
17.3. Garantia de proposta de 1% (u4spor cento do valor global estimado da contratação. 
17.4. DA GARANTIA D OPOSTA 
17.4.1. Seri exigido do(s) te(s)rjutjir. cOttn os 
edital, a apresentação de pr de garantia de sua re 
do valor estimado da con ao descrito neste p 
n° 8.666/93, que deverá s tregue juntamen 
no respectivo envelope. 
17.4.2. A licitante poderá o r uma-aas s 
a) caução em dinheiro ou tt 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 

o 
'-va prop 

obis' 
os 

In 

t 
enros.‘  e ii 

sta, no Pie 
nos termostgi 

emais docunt4 

Elalidades de 

o social da empresa licitante, 
tes ou balanços provisórios, 
3 (três) meses da data de 
pelo representante legal e 

ilitação, e seus subitens do 
tual de 1% (um) por cento, 
artigo 31, inciso III, da Lei 
de habilitação deste Edital, 

17.4.3. Optando por c• 1.1ka_O 'cito, o comprov. de Document° ção Municipal - DAM, 
devidamente pago, o o - "M* cada ome da Pre al de Jaguaruana, sito na - 
Praça Adolfo Fran o da Roc ntr ▪ rá ser an iido aos documentos 
de habilitação p de omprovaça proposta 'do nQÀ Edital ou ainda o 
depOsito/transferen .; 'banxia (Agencia n° , ta Corrente n° drd Brasil). 
17.4.4. Somente s aceito depo ol-transferencia , erma1ilndficada cifi nome da empresa - 

licitante, sendo yes do garanfi 1 oi7na sie cheque/envelope. 
17.4.5.Caso a modali itc4a ekt Nda\ktibiicZ resentado em original 

- 4.-o qual deverá ser anexado aos ctimentaLkhabaiçao. 
17.4.6.0s títulos da divida pública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate 
atual, e das seguintes comprovações: 
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no balanço 
patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando 
a correção atualizada monetariamente do titulo (realizada ate seis meses anteriores a data marcada para 
apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definido pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serio aceitos apenas e fio somente títulos com vencimentos passíveis de resgate incontestável sob 
nenhum aspecto, ate a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços. 

f 
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d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefei 
de Jaguaruana o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de fraude, s 
oferecer noticia de fato ao Ministério Público. 
17.4.7. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o documento no 
original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, 
constar: 
a) Beneficiário: Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE. 
b) Objeto: Garantia da participação na Tomada de Preços n° 2023.04.20.02-TP. 
c) Valor: 1% (um por cento) do valor global estimado da licitação. 
d) RI; 895.797,32 (oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). 
e) Prazo de validade: mínimo de 120 dias, a contar da sua apresentação. 
17.4.8. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da apólice 
ou de documento hábil expedido pela se elt

r
a,:f u e de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias 

contados a partir da data do receb. -ate le 
17.4.9.A garantia de manutenção d ta„p l refie beZ:&—Itn(5—c.ins
habilitação ou de classificação, re a as-olCtle's 
exceto para a vencedora , ut—TEra lit) ii e.... 
Contrato. 
17.4.10. Para efeito da devi ao de que ta o sub a 
em dinheiro, será atualiza a a one , por ÇAo . .:, i 11 . , 

"pro rata die". 
17.4.11. A garantia da prop poderá ser executa.,: 
a) se o licitante retirar sua pai3os .coerc t1 d . i. zo de valida esma; 
b) se o licitante não firmar ç n
18. DAS SANÇÕES 
18.1. A Contratada sujeitar á, em caso de ina mento d suas ob pes, sem prejuízo de outras 
sanções legais e da respo a 'dade civil e * as se tes multas serio aplicadas de modo 
cumulativo, independente a. eu número, co • na olações pratt dii durante a execução desse 
contrato: __.-----'^-
18.2. 0,05% (cinco centes • cen o sobr 1daetapa, por dii ue js exceder o prazo de entrega 
previsto no cronograma fi u.,1 .:.2.,. ""' o ...p ,41 o parcial, ulta será compreendida na 

. penalidade por mobs .114 
18.3.0,1% (um décimo to) do 1or do con • 

. 
• po • . que exced il, p o sem que os serviços 

estejam concluidos; 
18.4. 20% (vinte por csato e e etal de, Con • , 4 , na hipótes « oo Contrato por culpa da 
Contratada, sem pr "dizos de sir ;.-16„. 
18.5. 05% (cinco p cerito) obre o v o • e a o por des ..prim ç is recomendações 
estabelecidas neste di no Contrato, confo aso; 
18.6. 10% (dez por tento) do vaR5rlobaLdo.Co.attats4le...a.-Contrate nsferir a ex ução dos serviços a 
terceiros, no todo o em partetwip0 autorização escrita da Selo• A,..) 
18.7. 05% (cinco por c t  ie-b va1odo4i t&ftç aÇor atall ctrar .ç..ate1 ier is recomendações 
de ordem tecnica emitidas pel dmin açãoMuntc ifi 
18.8. A contratada sujeitar-se-i, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
18.8.1. advertência; 

18.8.2. multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
18.9. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
18.10. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar 
os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será 
concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 
18.11. Respeitadas as condições, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATAN .1.k., o 
valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento ate a do efetivo 
pagamento, tendo como base o INCC,pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

dias úteis após esgotada as fases de 
sificadas, ou após a adjudicação, 

ós a data de assinatura de 

tada pela licitante, quando 
eta de Poupança, calculada 

1. 
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O AF = [(1 + INCC/100) N/30 -1] x VP 
O Onde: AF = Atualização Financeira; 
O INCC = Percentual atribuído ao indice Nacional de Custos da Construção Civil; 
O N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
O 'VP = Valor da parcela a ser paga. 
18.12.A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser aprese 
posteriormente. 
19. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, 
previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 
19.2. Alem da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas dec entes ste—einf argos—p ovenientes da sua execução, ocorrendo 
quaisquer infrações às suas dins s e on.jçei Aehipi) e p evistas na Legislação, na forma do 
artigo 78 da Lei 8.666/93. 
19.3. 0 ,procedimento de rescisão b ervar-i5 itoT: 
20. SAUDE E SEGURAN 
20.1. A CONTRATADA obedecer fielment. 
Trabalho, em especial às s tes: 
a) NR 6: Equipamento de eção I al; 
b) NR 9: Programa de Pr ão de Ri,cc Ambie 
c) NR 10: Segurança em In ções e Serviços em 4 - L. • ft, • • e; 
d) NR 11: Transporte, Mo aoeiirntitzettag 'NI • .useio de M 
e) NR 12: Segurança no T o em Máquinas e E. L1 l entos; 
f) NR 13: Caldeiras e Vaso Presgo;* * 
g) NR 15: Atividades e OpJt:es Insalubres; 
h) NR 16: Atividades e Op tões Perigosas; 
i) NR 17: Ergonomia; 
j) NR 26: Sinalização de se 
k) NR 28: Fiscall7ação e Pe es; 

, 
1) NR-33: Segurança e San e rt., finados; e 
m) NR 35: Trabalho 
21. QUANTO A SU CO TA 
21.1. Os serviços obje des• ção somente poc Sr subcontratad ente em ate 30% com 

autorização da Secretáriq o 

s 79 e 80 da Lei de Licitações. 

s do Ministério do 

21.2. A subcontrata anio alt res 9 0 al con= i. íntegra e solidária i ....63
perante a Contratan q:, 

o tratada. 21.3. As subcontra gas rventura realizadas se .. / gralmente custeadasof' 

laseS141,1 
Nr 

21.4. Não poderá s subcontrata Ilk cipado-d ocesso licitat rio e que tenha sido 

21.5. A empresa sub no thLecelála.p*Rafjatiia<nikliqliZ terço do exigido da 
considerada inabili cla. 

Contratada Principal e apresen s-d etoci,m j...taLs a.s.12nado 
21.5.1. Relação dos serviços a serem subcontratadas. 
21.5.2. Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) dos 
serviços a serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional 
qualificado, nos termos da lei, para gerir os serviços que the forem subempreitadas. 
21.6. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência previa da Secretaria, que exigirá 
contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos os 
documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria. 
21.6.1. Da solicitação prevista acima, constará expressamente que a empresa Contratada e a única 
responsável por todos os serviços executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exdusivo nome, 
e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação. 

,(‘‘ 
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Fis 

21.7. 0 contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado :1%,..! • • •• 
objetar relativamente is cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsa 'ciao e • • 
de qualquer natureza. 4 ,78er

21.8. A Subcontratada estará sujeita is exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - ST e 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
21.9. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa Contratada. 
21.10. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da Contratante com os 
subcontratados. 
21.11. A Contratante reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões técnicas ou 
administrativas. 
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I. INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO 

a. CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS 
Características 

t ktunteiPiP,(49,9,00VA —N9A. 
Ano de priaçâo - 1865 

Toponímia - Palavra originária do Tupi, que significa Onça Preta 

.1rg-ir:°-- Ji2i 4' 94:110‘P47 :•; 

Código Municipio - 2307007 
Fonte: IBGE/IPECE. 

Situação Geográfica 

Coordenadas Geográficas 
Locarizaçao 

Latitude(S) L gitude(WGr) Norte 

4° 50' 02" 370 46' 52" Leste 
Aracati, 
Itakaba 

Municipios Lirnitrofes.

Sul este, Oeste 
Russas, 
Quixeré, 

Estado do Rio 
Grande do 

Norte 

Estado do Rio 
Grande do Node, 

Aracati 

ttakaba, 
Palhano, 
Russas 

Fonte: IBGE/IPECE 

Medidas Territoriais 

Absoluta (km2) Relativa (%) 
Altitude (m) Distancia ear Linha flea a 

Capital (km) 

867,25 
Fonte: IBGE/IPECE. 

0,58 20,0 150 

5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE 

b. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

AtAPA OE lOCALIZAC.A0 

6 

JAGUARUANA 

awS fa 44 1. 1.1.11104 

I_a_I a14. 

ltlIIIS .a..fffif0.4.14 

404 

41. 41.14.4.0.4W 

1,1414.10 

COrtileutTA* 

4 

came. 

1.44..ne 

1 tat tiltirrelOCAD 

4an kra.j, 
a ON, ...at ,

COHOKSICI 

• 
Le.1.11 

+PK, ro...alff. 
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c. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

0 referido trabalho propõe adequar e melhorar as ruas do município, através da 
pavimentação de vias, proporcionando uma melhor trafegabilidade e mobilidade para 
pedestres e veículos. Este memorial refere-se As obras de Implantação de pavimentação 
em paralelepípedo, construção de calçadas com acessibilidade e sinalização em vias 
urbanas da sede do município de JAGUARUANA. 

As pavimentações das vias devem ser executadas concomitantemente a execução 
das calçadas, obedecendo as larguras mínimas das ruas e calçadas, as was a que se 
trata a pavimentação só devem ser desbloqueadas ou liberadas para acesso de veículos e 
pedestre após a completa execução das calçadas correspondentes, como requisito para 
funcionamento das vias. 

II. MEMORIAL DESCRITIVO 

Serão executados os serviços de pavimentação em pedra tosca em ruas da sede 
do município de JAGUARUANA, com a construção de calçadas (passeios) e sinalização 
viária em vias, conforme tabela a seguir: 

Rua 

Rua ADEMAR 
LUSTOSA 

Extensão 
(n) 

224,00 

Largura 
(m) 

_Coordenada 
Leste (E) 

de Partida ' Coordenada 
Norte (N) Leste (E) 

de Chegada 
Norte (N) 

8,00 634600.671 9463789.388 634500.556 9463594.531 

RUA 
MONSENHOR 

ALUÍSIO 
218,64 7,70 634613.215 9463945.669 634831,284 9463930.074 

• 
Nas ruas desse projeto foram projetadas calçadas com largura de 1 20m em cada 

lateral e com acessibilidade nas áreas de travessia. 

Estudos Topográficos 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço 
para Estudo Topográfico para Implantação e pavimentação de Rodovias contidas no 
Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Foi utilizada um GPS GEODÉSICO GNSS/RTK GR-3 da TOPCON, Rádio UHF 
interno de 1W com alcance de até 4 km em RTK. Precisão horizontal de 3mm + 0.5 ppm e 
vertical de 5mm + 0.5 ppm para levantamentos estáticos e rápido-estáticos e horizontal de 
10mm + 1 ppm e vertical de 15mm + 1 ppm para levantamentos cinemáticos e RTK, 
coletora de dados do modelo Topcon FC-2500 para o levantamento planialtimétrico 
seções das vias e o software Autodesk Civil 3D 2017 para processamento e edição *a 
topografia. 

Levantamento Geotécnicos 

Os serviços de pavimentação em pedra tosca são usuais e consagrada no município, 
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§-7portanto não se fez necessária a realização de ensaios de capacidade de car , eoef
vista que o solo das diversas ruas apresenta boas condições para a execução 'dense 
de intervenção, uma vez que se apresenta bastante compactado em função do trafe 
continuo ao longo do tempo. 

Projeto de Pavimentação 

0 Projeto de Pavimentação das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções de 
Serviço para Projeto de Pavimentação contido no Manual de Serviços para Estudos e 
Projetos Rodoviários do DER. 

Os serviços serão executados em uma só etapa, onde primeiramente será feita a 
regularização do Subleito logo após será a execução do pavimento em blocos pedra tosca 
granítica. 

O calçamento será executado com pedra granítica proveniente de pedreiras da 
região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado 
comercialmente. 

O colchão será executado exclusivamente com areia. Como as vias em questão 
possuem tráfego extremamente leve com ausência de veículos pesados o subleito 
regularizado é suficiente para dar suporte ao pavimento, não sendo necessária a 
substituição de material nem a adição de material de base e sub-base. 

III. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

PROJETOS 

Todos os projetos necessários a execução dos serviços será fornecida pela 
Prefeitura Municipal de JAGUARUANA e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser 
esclarecidas com a fiscalização. 

ACESSIBILIDADE 
v!A 

0 Projeto de pavimentação das calçadas foi elaborado de acordo com as 
orientações da Norma Brasileira ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, logo a empresa responsável pela execução 
dos serviços deve seguir fielmente as exigências das normas de acessibilidade, conforme 
segue abaixo: 

'Largura livre de, no minim, 1,20m para a circulação de pedestres, nos dois 
lados da via; 

•Trajetos continuos e desobstruidos, sem degraus e desníveis; 
.Rampas de acesso com dimensões e inclinações adequadas nas esquin 

interseções viárias e faixas de travessia, etc.; 
'Sinalização tátil direcional e de alerta seguindo as orientações da NBR's 

9050/2015 e 16537/2016. 
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FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 
\2-o, 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela SINAPI atualizada -equarkdd não 
encontrado serviços foi utilizada a Tabela Unificada da Secretaria de Infraestrutura do 
Estado do Ceará atualizada, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo. Esta é a 
tabela usual em todo estado do Ceará e adota mesmo Parâmetros da Tabela Oficial 
SINAPI. 

BDI UTILIZADO 

Para o BDI foi calculado um percentual de 26,85 %, ver composição em anexo. 

41 SERVIÇO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 
Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando do por seu contra exclusivo as 
despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, 
decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 
decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a 
cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir 
inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser 
atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda 
a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

NORMAS 

Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 
transcrição, todas as normas (NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços 
objeto do contrato. 

MATERIAIS 

Todo material a ser empregado na obra sett de primeira qualidade e suas 
especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas 
pela fiscalização. 
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• 

o 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilirt, os 
fornecimento de amostras dos mesmos. 

cietut.so 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação 
de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua 
inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de 
superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das 
intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas 
oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos 
materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. 

MAO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 
administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 
bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuidos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na 
opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou 
seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 
deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela 
CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado 
se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 
administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 
equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas 
instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança 
luva s, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. 
As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, 
disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação 
"NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção Civil. Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 
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a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas; 
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 
C) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da 

ocorrência, relatando o fato. 
A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de 

todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das 

instalações da obra. 

IV. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a. SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes 
de projetos e especificações, que deverão estar em plena concordância com as normas e 
recomendações da ABNT e das concessionárias locais, assim como, com o código de obras, 
em vigor. 

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

• As presentes especificações e os projetos; 
a As normas da ABNT e as presentes especificações; 
• As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de 

materiais; 
• As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 
• Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores; 
• Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga. 

Para o perfeito entendimento destas especificações é estritamente necessária 
uma visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de 
trabalho. 

b. DESPESAS 

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão-de-obra, leis sociais, 
vigilância, licença, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora 
executante da obra. 

Administração da Obra 

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente às obras, mantendo o 
local dos serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente 
devidamente credenciado. 
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c. MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente 
de primeira qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos. 

d. MAO-DE-OBRA 
Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no caderno de encargos serão 

fornecidas pelo construtor. 

e. FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura, através do seu departamento 

competente. 
A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase 

de execução) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execução e/ou de material 
aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o serviço 
desaprovado sem que ocorra qualquer ônus adicional para a contratante. Esta operação 
será repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que os serviços sejam aprovados 
pela fiscalização. 

A Construtora se obrigará manter durante todo o período da obra um livro de 
ocorrência, no qual a fiscalização fará as anotações sobre o andamento ou mudanças no 
projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepção do projeto 
original. 

f. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instruções de concorrência 
e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da 
realização dos trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela Construtora, de qualquer elemento ou 
seção de serviço, implicará na tácita aceitação e retificação, por parte dela, dos materiais, 
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento 
ou seção de serviço executado. 

g. RECEBIMENTO DAS OBRAS 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de 
perfeito acordo com o contrato, será lavrado um "termo de recebimento provisório", que será 
assinado por um representante do contratante e pelo construtor. 
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\ 
-0 
73 ce,. 

0 termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratadosos "rail/ 
60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, se tiverem sido satisfeitastiagq Is 
exigências feitas pela fiscalização. 

h. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS. 

Para garantir o recebimento das medições / repasses, a contratada deverá 
executar os serviços de pavimentação da via e calçadas de forma simultânea, obedecendo 
todas as larguras e especificações apontadas em projeto, requisito básico para 
funcionalidade da via. 

fib 1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DA OBRA 
A placa de obra deve ser de chapa de aço, 3x2m, disposta em local visível e deve 

ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo Federal. 
Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as Normas Técnicas 
Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de serviço e eventuais 
visitantes. 

A utilização de equipamentos proteção individual (EPI) é compulsória. 

1.2. LOCAÇÃO 
A locação será executada com instrumentos, o construtor procederá a locação da 

obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, 
solicitando que a fiscalização, por seu topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a 
partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua responsabilidade. 

411 A Construtora procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 
quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do 
projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, a fiscalização, a quem 
competirá deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação á" fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julg r 
oportunas. 

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a área de execução de 
locação, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer às tolerâncias 
referentes as dimensões e objetos a serem locados. Não devem ser utilizados equipamentos 
defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferições futuras. 

A contratante dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, d 
qualquer modo o disposto no parágrafo seguinte. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implica para o construtor 
obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificações, 
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demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juizo da fiscalização, 
disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicadas em cada caso pp 
acordo com o contrato. °4'4ionientl 

2. RUA ADEMAR LUSTOSA 

2.1. LOCAÇÃO 

2.1.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 
A locação sera executada com instrumentos, o construtor procederá a locação da 

obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo árgão público competente, 
solicitando que a fiscalização, por seu topógrafo, fags a marcação de pontos de referência, a 
partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua responsabilidade. 

A Construtora procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 
quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do 
projeto, a ocorrência sera objeto de comunicação, por escrito, a fiscalização, a quem 
competirá deliberar a respeito, juntamente com o técnico supervisor. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação a fiscalização, a qual procedera as verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execução de 
locação, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer as tolerâncias 
referentes as dimensões e objetos a serem locados. Não devem ser utilizados equipamentos 
defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferições futuras. 

A contratante dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, de 
qualquer modo o disposto no parágrafo seguinte. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implica para o construtor na 
obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificações, 
demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juizo da fiscalização, ficando, além 
disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de 
acordo com o contrato. 

2.2. PAVIMENTAÇÃO 

2.2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 
A Regularização do terreno é o Serviço destinado a nivelar o leito do pavimento, 

transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências 
geométricas do Projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ou aterros até 
0,20m de modo a garantir uma densidade adequada do subleito para recebimento do 
colchão de areia. 
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2.2.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 enJunset 

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com blocos de pedras. 
Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente. 

A rocha deverá ter textura homogênea, sem fendilhamento, sem alterações, possuir 
boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um Desgaste Los Angeles (DNER-
ME 35) inferior a 40%. As rochas graníticas são as mais apropriadas. 

Os serviços de execução de revestimento com pedras "toscas" consistem no 
assentamento manual de destas pedras rejuntada com argamassa de cimento e areia, sobre 
colchão de areia, de acordo com estas especificações e em obediência ao indicado no 
projeto. 

As pedras utilizadas para confecção dos blocos deverão ser de origem granítica ou 
gnáissica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. As 
pedras deverão apresentar faces aproximadamente planas com dimensões nas faixas. 

Em seguida as pedras são distribuídas ao longo do colchão colocado sobre a base, 
em fileiras transversais de acordo com a seção transversal do projeto, espaçadas. O 
rejuntamento será com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. 
Deverá ser observado o caimento transversal (3%) do pavimento para adequado 
escoamento de Aguas pluviais. 

Os blocos de pedra serão transportados de caminhões basculantes ou de carroceria. 
Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser pavimentado, de preferência ao lado 
pista. Caso tenha-se que distribui-los dentro da pista, faz-se em fileiras longitudinais 
(paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de 
referência para o assentamento dos blocos de pedra. 

Os blocos serão assentes sobre o colchão de areia em linhas perpendiculares ao eixo 
da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente, o abaulamento 
será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade 3%, salvo outra 
indicação do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a indicada pela 
superelevação projetada. 

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação ás das duas 
fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço 
médio. 

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feita da seguinte maneira: 
As Pedras Mestras serão as primeiras pedras assentes espagadamente, de 

conformidade com o greide e abaulamento transversal do Projeto destinado a servir de 
referência para o assentamento das demais pedras. 

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da 
rodovia, nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de 
tráfego esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras são 
espaçadas de 2,50m uma das outras. A distância entre dois alinhamentos de pedras 
mestras não deve ser superior a 2,50m. A cota de cada pedra mestra, antes da compressão, 
deverá ficar 1 cm acima da cota de Projeto. 

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, 
deve-se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, com 
martelo, fixa a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o assentamento 
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0,7
da primeira pedra, assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se conveniede 
face de rolamento e a face que vai encostar-se à pedra já assentada. As pedras devem s 
tocar ligeiramente, formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, não 
podendo essas juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5cm. As demais pedras serão 
assentes com os mesmos cuidados. 

Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da 
habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre aparecerão juntas 
mais alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras menores. 

Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1cm 
acima das cotas de projeto. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA 

A compactagão do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de 
um pequeno trecho de pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com soquete 
manual (mago) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será 
executada a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo 
ponto de menor cota para o de maior cota na seção transversal. 0 número de passadas, 
assim executadas, é de 3 vezes no minima 

REJUNTAMENTO 

Haverá rejuntamento de todos os blocos assentados, de modo a garantir a união 
destes. 

2.2.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Deverão ser usados nesta obra meios-fios pré-moldado de concreto, para na sarjeta 
da pavimentação, nas dimensões 30x15x13x100cm. 

Serão escavadas valas para fixação, após a execução da escavação os meios-fios 
serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro. 

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4 e 
em seguida deverão ser caiados com duas demãos. 

Os meios-fios devem ser executados em pegas de 1,00 m de comprimento, as quais 
devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua 
aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva. 

Os concretos empregados na moldagem dos meios-fios devem possuir resistência 
minima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 

As formes para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira 
revestida, que permita acabamento semelhante Aquele obtido com o uso de form 
metálicas. 
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Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deMe.,§tw 
sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do proje , 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 
turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

0 assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do 
lançamento do concreto da base. As pegas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de 
bolas de concreto com a mesma resistência da base. 

2.3. DRENAGEM 

2.3.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

0 concreto será utilizado na sarjeta que será moldada in loco com largura de 35cm e 
espessura de 10cm. 0 concreto deverá ser confeccionado com FCK mínimo de 10 MPA. 

2.4. PASSEIOS 

2.4.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF 12/2015 

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura minima de 15,00 
cm para recebimento dos blocos intertravados a superfície depois de executado o aterro. 0 
colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento dos blocos e não deverá 
ser executado com função de conformer geometricamente nem de elevar o nível da área a 
ser pavimentar. 

Serão executados os pavimentos intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 x 6 
cm, nas cores indicado no projeto arquitetônico, conforme paginação do piso, fck 35MPA, 
assentadas sobre o colchão de areia grossa na espessura de 15cm. 

Os blocos poderão ser transportados em caminhões basculantes ou de carroceria. 
Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser pavimentado. Caso tenha-se que 
distribui-los dentro da área a ser pavimentada, fazem-se fileiras longitudinais (paralelas ao 
eixo), interrompidas a cada 2,50 m para permitir a implantação das linhas de referência para 
o assentamento dos bloquetes. Os blocos serão assentes sobre o colchão de areia em 
linhas perpendiculares ao eixo, obedecendo as cotas e abaulamento o projeto. As juntas de 
cada fiada dos blocos deverão ser alternadas com relação ás duas fiadas vizinhas de tal 
modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu terço médio. os pisos intertravados 
terão duas tonalidades de cores conforme projeto executivo. Compactação de piso 
intertravado tipo tijolinho com sapo. 
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oc;4,
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t, 
2.4.2. PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTAD M 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 0 
Em toda a extensão das calçadas deverão ser assentadas placas de piso poToláti 

externo em concreto, dimensões 20x20cm com espessura de 3cm. 
A sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos 

padronizados pela ABNT (ver figura acima), cujo objetivo principal é sinalizar as situações de 
risco ao deficiente visual e As pessoas com visão subnormal. Também é utilizada em 
composição com o piso tátil direcional, para sinalizar as mudanças ou alternativas de 
direção. 

a) Piso 

Altura do relevo 

Dimensaes em milimetros 

Di&net° da base ... 30 1 

© © 
O 00 
O 00 

© 
DIámetro be do relevo mais 20 

b) Relevos 

Rgura 62- Sinalização Mtn de alerta e relevos Weis de alerta instalados no piso 

0 piso cromo diferenciado tátil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do 
piso adjacente: 

• Em superfícies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom; 
• Em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul. 

A sinalização tátil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm; 
As pegas do piso tátil devem apresentar modulação que garanta a continuidade da 

textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente: 
Quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do 

piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm; 
Quando integrada, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto 

aquele existente no próprio relevo. 
Em situações que oferecem risco de acidentes: obstáculos suspensos A altura entre 

0,60m a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio público, porta de elevadores, inicio e 
término de rampas, inicio e término de lances de escadas e desníveis (plataformas, palcos, 
etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na N BR 9050 e de acordo com o projeto. 

Em composição com o piso tátil direcional, para sinalizar mudança ou alternativas de 
direção, conforme indicado em projeto. 

• Nota: 
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o 0 projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenti io 
internas, também opg5o de acabamento, considerando: 

o Indicação de aplicagk para áreas internas ou externas; 
o Variações dimensionais das placas conforme os padrões de cada fabricante; 
o Contraste com cor / tonalidade das superfícies dos pisos adjacentes. 

A.RAst iii.taA4% 

CONTRA/4SO 

VISO TAIL PISO AOJACINTE 

o 4
'44'n.1 en 

PISO CIMENTIGIO ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 
UN ESC, 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo 
também As recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos. 

Pisos de borracha colados: a superfície do piso existente, onde será aplicado o piso 
tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e 
umidade. Deve-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso da 
placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha (quando se notar 
presença de oleosidade na placa, antes de lixar a superfície de contato, deve-se limpar a 
placa com acetona liquida). Passar cola de contato A base de Neoprene no verso das placas 
e na superfície do piso existente, em Area máxima de 10m2. Aguardar a evaporação do 
solvente até o ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar 
para o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar, 
garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente (ver figura acima). Após 
execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o piso ao tráfego. 

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidráulico, assentados com argamassa colante: o 
contra piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e 
desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm 
de espessura, em uma Area de aproximadamente 1m2, em seguida passar a 
desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os 
ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a 
posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente 
sobre o ladrilho (ver figura acima). 

O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais 
e execução. 

Aferir especificações dos pisos e colas. 
Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como: - Bolhas de 

ar, rebarbas - para pisos de borracha; - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato 
dos relevos - para pisos cimentícios; - Amassados, rebarbas - para pisos metálicos e 
verificar também aplicação de material vedante. 

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em 
projeto: 
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v.> 

• No deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as pegas contíguas.' 

• Para os pisos integrados, verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente. 
• No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderência das placas sobre o piso. 

2.4.3. MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00) m C/REJUNTAMENTO 
Deverão ser usados nesta obra meios-fios pré-moldado de concreto, nas dimensões 

30x07x100cm. 
Serão escavadas valas para fixação, após a execução da escavação os meios-fios 

serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro. 
O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, taw 1:4 e 

em seguida deverão ser caiados com duas demãos. 
Os meios-fios devem ser executados em pegas de 1,00 m de comprimento, as quais 

devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua 
aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva. 

Os concretos empregados na moldagem dos meios-fios devem possuir resistência 
minima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira 
revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas 
metálicas. 

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com 
sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 
turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

0 assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do 
lançamento do concreto da base. As pegas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de 
bolas de concreto com a mesma resistência da base. 

2.5. SINALIZAÇÃO 

2.5.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

A execução de passeio ou piso de concreto com espessura de 10cm deve seguir os 
as seguintes especificações: 

Antes do lançamento do lastro deve-se feita a retirada de entulhos, restos de 
argamassa e outros materiais. 

A definição de níveis dar-se através de taliscas que devem ser assentadas com 
antecedência minima de 2 dias. 

No dia anterior à execução do contra piso, a base completamente limpa, deverá ser 
molhada com água em abundância. 

Imediatamente antes da execução do contra piso, a água em excesso deverá ser 
removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira (quantidade de 
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0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderência entre\qpb 
e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderência deverá ser executada por ONsisno 
para que a nata não endureça antes do lançamento do contra piso. 

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras, 
devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de 
madeira, cortar os excessos com régua. Após completadas as mestras, retirar as taliscas e 
preencher o espaço com argamassa. 

Lançar a argamassa acompanhada de tela de ago para caráter estrutural, e 
compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de base 30x30cm e 10 kg de 
peso. 

Sarrafear a superfície com régua metálica apoiada sobre as mestras, até que seja 
atingido o nível das mestras em toda a extensão 

2.5.2. FAIXA.HORIZONTAUTINTA REFLETIVAJRESINA ACRÍLICA À BASE 
D'ÁGUA 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em 

substratos de concreto ou argamassa. 

Todas as pinturas com tintas preparadas como: zarcão, óleo, esmalte, PVA, base 

de látex, e outras, serão executadas conforme instruções dos Fabricantes e de um modo 

geral obedecerão as seguintes disposições: 

- Todas as tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes e 

periodicamente mexidas com ferramentas apropriadas e limpa; 

- As tintas somente poderão ser afinadas ou diluídas com solvente apropriado e 

em acordo com as instruções do respectivo Fabricante; 

Sempre haverá necessidade de limpeza prévia e completa das superfícies, 

com remoção de manchas de óleos, graxas, mofos e outras porventura existentes. 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e 

preparados adequadamente, conformes instruções do fabricante da tinta, para evitar 

danos a pintura em decorrência de deficiências da superfície. 

Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, 

pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a pintura. 

Em superficies muito porosas, é indispensável a aplicação de tintas de fundo para 

homogeneizar a porosidade do substrato. As Untas de acabamentos, emulsionadas em 

água, podem ser utilizadas com tintas de fundo quando diluídas. 

As tintas serão aplicadas sobre superfície isento de óleo, graxa, fungos, algas, 
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bona, eflorescência e materiais soltos. 

Os perfis e as chapas empregadas na confecção de perfilados serão submetidos ao 

tratamento preliminar antioxidante. 

Nas pinturas de látex com ou sem massa ou na pintura com textura, sobre concreto 

ou argamassa a tinta será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de 

cada demão, sett a minima possível, obtendo-se o acabamento através de demãos 

sucessivas. 

A película de cada demão será continua, com espessura uniforme e livre de 

escorrimentos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá 

entre demão de tinta e de massa. 

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se tenha 

homogeneidade nas pegas. 

Faixas de Pedestres. 

Sinalização horizontal e o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicadas sobre 

o revestimento de um pavimento, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender As 

condições de segurança e conforto do usuário. 

A faixa de pedestre será executado em concreto simples de 15MPA com espessura 

de 10cm sobre o sub leito compactado, conforme projeto básico em anexo, sobre o 

concreto deverá ser feito uma pintura com resina acrílica na cor vermelha em toda sua 

área aparente, sobre esta pintura vermelha sett executado a pintura da faixa de pedestre, 

sendo aplicado resina acrílica duas demãos na cor branca, ver dimensões da faixa de 

pedestre nos projeto em anexo. 

Esta especificação estabelece os revestimentos básicos essenciais exigíveis para 

execução de sinalização horizontal em rodovias com uso de tintas a base de resina 

acrílica emulsionadas em água e a base de resina acrilica 

No projeto de sinalização horizontal deverão estar definidos os seguintes 

elementos: 

-local de aplicação, extensão e largura; 
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4 

-dimensões das faixas; 

-Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada: 0,3 mm ou ok9„ •-uptue 
Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim determine. 

Material 

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deverá ser 

especificada no projeto de sinalização, obedecendo os critérios técnicos do DERT em 

função do volume de tráfego e da sua provável vida 

Tintas 

Esta especificação destina-se a aplicação e controle de qualidade do serviço de 

sinalização horizontal com emprego das tintas: 

Tinta a Base de Resina Acrílica Emulsificada em "qua: 

A sua aplicação deve atender a norma NBR 13699. com as seguintes 
características técnicas: 

Requisitos Quantitativos 

Poder de Cobertura 

Requisitos Qualitativos 

• Tinta à Base de Resina Acrilica: 

• A sua aplicação deve atender a norma NBR 11862, com as seguintes 
característica técnicas: 

• Requisitos Quantitativas: 

• Requisitos Qualitativos 

• Espessura 

a)Tinta Acrílica a Base D'água (NBR 13699): A espessura da tinta após 
aplicação, quando úmida, deverá ser no mínimo 0,5 mm. a sua espessura após a 
secagem deverá ser no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de micro-
esferas de video "drop on". 

b) Tinta a Base de Resina Acrílica (NBR 11862): A espessura da tinta após a 
aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,6 mm. A sua espessura após a 
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secagem deverá ser de no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adiçãortdel 

esferas de vidro "drop on". 

Equipamento de Aplicação 

Os equipamentos para aplicação de tinta pelo processo mecânico devem conter, 

no minim, os seguintes dispositivos: 

• Motor para auto propulsão ou veiculo rebocador; 

• Compressor de ar, com tanque e pulmão; 

• Tanques pressurizados para tinta; 

• Mexedores manuals, mecânicos ou hidráulicos; 

• Tanques pressurizados para solvente, contendo conjunto de mangueiras para 

limpeza automática das pistolas de pintura; 

• Conjunto para as microesferas de vidro, contendo reservatório e semeador, 

sendo este automatizado ou por gravidade; 

• Quadro de instrumentos operacionais: 

• válvula reguladora do ar do comando, uma por pistola; 

• válvula reguladora de ar do atomizado, uma por pistola; 

• válvula reguladora de ar por pressurização dos tanques de tinta; 

• dispositivo para acionamento das pistolas; 

• Sequenciador automático para espaçamento previamente ajustado; 

• Conjunto de pinturas contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante 

para manter constante a distancia da pistola do pavimento; 

• Pistola com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das 

faixas; 

• Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 

• Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade 

aplicadora, durante a execução da demarcação; 

• Luzes traseiras, sinaleiro rotativo e pisca-pisca. 
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